סנונית מפרש
כללי: סירת הסנונית אותה אתם מכירים כסירת חתירה ניתנת להשטה גם בעזרת הרוח לצורך זה אנחנו משתמשים במערך שכולל:

1. תורן +מעלנים

2. מפרש ראשי
3. מפרש חלוץ
4. מנור
5. מיתר ראשי
6. מיתרי חלוץ.
התורן
מוט אלומיניום  הקבוע במאונך לשידרית הסירה ובקדמת הסירה ומחוזק לסירה בעזרת כבלים מפלדה שנקראים וונטות.

תפקיד התורן: להוות בסיס להרמת המפרשים בעזרת המעלנים.

גובה התורן: בין 8.5 מ' – 9.5 מ'.

המפרש הראשי:

המפרש הראשי ממוקם מאחורי התורן שהשפה הקדמית שלו מושחלת לתוך מסילת התורן והשפה התחתונה לתוך מסילת המנור.
המפרש בצורת משולש עשוי מבד חזק או מחומר סינטטי, כיום בונים מפרשים מחומרים מורכבים המשמשים בעיקר בתחרויות.

מפרש החלוץ:
מפרש החלוץ צורתו משולש, ומרכיבות אותו מספר רצועות בד תפורות, פינותיו מחוזקות במיוחד כדי שיעמוד בלחץ הרוח הנוצרת על המפרש. הפינה העליונה – קודקוד מועלת בעזרת מעלן, לכיוון השליש העליון של התורן. הפינה הקדמית – פק"מ, מחוברת לחרטום הסירה בצמוד לוונטה הקדמית. הפינה האחורית – קרן, מחוברת למיתרי החלוץ (מושכות) משני צידי הסירה. החלוץ נמצא בחלקה הקדמי של הסירה עוזר בקידום הסירה אבל תפקידו העיקרי הורדת הסירה מהרוח.
המנור:

קורה מעץ או אלומיניום שתפקידה להחזיק את השפה התחתונה של המפרש הראשי.

המנור מתחבר לתורן בעזרת המקור, בחלקו האחורי גלגלות בהן עובר המיתר ראשי, איתו אנו שולטים בזווית המתיחה של המפרש הראשי בסירה. 


המיתר הראשי:

מערכת גלגלות המחוברת למנור ולרצפת הסירה ובעזרת המיתר אנו שולטים במפרש הראשי. מערכת הגלגלות מאפשרת לנו רווח כוח דבר המקטין את הכוח הנדרש מהשייט למתיחת המפרש.

מיתרי החלוץ:

מחוברים לקרן של מפרש החלוץ בעזרתם אנו מותחים את המפרש ומעבירים אותו מדופן לדופן.

הכנת הסנונית להפלגה
הציוד הנדרש:

1. תורן

2. מנור
3. מפרש ראשי + מיתר
4. מפרש חלוץ + מיתר
5. 4 מלגזים
6. 4 משוטים
7. 2 גלגלי הצלה
8. הגה + ידית
9. חגורות הצלה כמספר השייטים
10. מים
11. ציוד פירוטכני
12. רישיונות

הרמת המערך:

הערה: הרמת המפרשים נעשית כאשר חרטום הסירה מול הרוח!!! 

א. הכנת החלוץ:

1. חיבור הפק"מ למקומו ליד הזקף בחרטום הסירה

2. חיבור הקודקוד למעלן החלוץ בשקל או בקשר הצלה

3. מתיחת המעלן וקשירתו לתורן בקשר ברווז. 
4. העברת המיתרים בתוך הגלגלות מהצד הפנימי של הוונטות לכל צד, וקשירת קצה

    המיתרים בקשר בוהן למניעת בריחת המיתר.
ב.  הכנת המפרש הראשי:
1. חיבור המנור לתורן בעזרת המקור ע"י פין מקשר.
2. חיבור הקודקוד למעלן הראשי בעזרת שקל או קשר הצלה.
3.  הכנסת קצה החבל המקיף במסילת התורן והרמת המפרש (א).
4. חיבור הגלגלת התחתונה של המיתר הראשי לרצפת הסירה בעזרת שקל.
בעלי תפקידים בסירה:  מפקד, הגאי, איש ראשי, חלוץ ימין, חלוץ שמאל, איש חרב, מאזנים,
                                       איש חרטום/תצפיתן.
